J s |
g,

Aufbauanleitung Whirlpool Dusche

K60/K70 --

Achtung: Der Aufbau dieses Pools sollte ﬂ ﬂ
unbedingt zu zweit erfolgen!



Vorwort

Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich fur dieses Produkt entschieden ha-
ben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch samtliche Hinweise und befolgen
Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Uberpriifen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollstindigkeit. Falls eine Beschadigung
vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung
und Fotos der betroffenen Stelle. Ein zustandiger Mitarbeiter wird sich schnellstmdglich
mit Ihnen in Verbindung setzen und zusammen mit Ihnen eine Lésung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jahrige gesetzliche Gewahrleistung.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie: Das Produkt ist ausschlieRlich fiir den privaten Nutzungsbereich aus-
gelegt. Unsere Produkte unterliegen der standigen Weiterentwicklung. Dadurch kann es zu
Anderungen im Design und zur Verwendung anderer Bauteile kommen. Wir versuchen auf
den folgenden Seiten immer aktuell zu bleiben. Sollten Fragen beim Aufbau auftreten dann
erreichen Sie uns unter +49 35795 - 179 600 oder per E-Mail an kundenservice@senior-
bad.de. Fir Hinweise zur Verbesserung sind wir sehr dankbar.

Bitte lesen Sie zunédchst sorgfiltig die Bedienungsanleitung!

Haben Sie dennoch Fragen zur Aufbau, helfen wir Ihnen gern personlich weiter. Rek-
lamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der
Gewahrleistung ausgeschlossen!

Dichtungen, Handbrausen, Brauseschlauche und Laufrollen sind Verschleif3teile, daher be-
steht hier eine Gewahrleistungszeit von 6 Monaten. Die Kosten fur einen Austausch werden
nicht ibernommen. Leuchtmittel sind ganz von der Garantie ausgeschlossen.

* Installations- und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgefihrt
werden.

* Achten Sie darauf, dass die Badewanne richtig geerdet ist. Wir empfehlen jegliche
Stromanschliisse von ausgebildetem Fachpersonal durchfiihren zu lassen.

»  Der zulassige Wasserdruck sollte ca. zwischen 4 bis 6 bar liegen.

*  Ab einem Hartegrad von 10° (dt. Harte) empfehlen wir den Einbau eines Enthartungs-
gerates.

*  Reklamationen, die auf Kalkablagerungen beruhen, sind von der Gewahrleistung
ausgeschlossen!



Abdichten von Bereichen unter/hinter der Badewanne

Abdichtung ist Pflicht - Silikon reicht nicht!

Die Flachen hinter und unter der Badewanne missen gefliest sein. Dichtstofffugen - wie
Silikonfugen - sind keine Abdichtungen, sondern nur Wartungs- und Schonheitsfugen! Nur
die Verwendung von Wannendichtbandern oder z. B. Bahnenabdichtungen entsprechen
dieser DIN.

Abdichtung nach DIN 18534

,Diese Norm wendet sich daher nicht nur an den Abdichtungsfachmann, sondern auch an
diejenigen, die fiir die Gesamtplanung und Ausfiihrung des Bauwerks und seiner Bauteile
verantwortlich sind, denn Wirkung und Bestand der Abdichtung hdngen von der aufeinan-
der abgestimmten Planung aller Beteiligten ab.“

Sie als Installateur sind neben dem Planer und Fliesenleger flr eine zuverlassige Abdich-
tung verantwortlich.

,Die Abdichtung muss ihre Funktion fiir die vorgesehene Nutzungsdauer mit ausreichender
Zuverlassigkeit erfiillen.”

Abdichtungen sind so zu planen, dass sie Uber die gesamte Dauer der Nutzung funktionie-
ren. Im hauslichen Bad kénnen das im Durchschnitt 20 bis 25 Jahre sein. Das bedeutet in
der Praxis, unter der Wanne ist das Verlegen von Fliesen oder eine Bahnenabdichtung vor-
geschrieben. Beachten sie, dass der Dichtbereich im Ubergang vom FuRboden zur Wand
mindestens 10 cm hoch sein muss.

Bitte beachten:

»  Der Pool darf nicht fest eingebaut werden. Es muss gewabhrleistet sein, dass dieser zu
Wartungsarbeiten von der Wand abgeriickt werden kann.

*  Der Pool sollte von einem zugelassenen Handwerker angeschlossen werden.

*  Der Aufbau des Pools sollte von einem Fachmann unter Berlicksichtigung dieser Auf-
bauanleitung erfolgen. Der Stromanschluss fir den Pool muss von einem gepriften
Elektriker erfolgen. Dieser hat auch fir eine ausreichende Erdung zu sorgen, um so
Unfalle und Fehlfunktionen zu vermeiden.

»  Bitte lassen Sie einen Elektriker regelmafig die Funktion des FI- Schutzschalter liber-
prufen.

»  Beider Statik des FuBbodens muss sichergestellt werden, dass er dem Gesamtge-
wicht vom Pool inkl. Wasser und zwei Person standhalt.

. Die FliRe des Pools mussen auf einem festen, standsicheren Untergrund stehen. Der
Untergrund muss eben sein.

»  Beim Auspacken festgestellte Beschadigungen missen umgehend dem Handler
gemeldet werden, am Besten gleich Fotos anfertigen und zusenden.



Technische Daten

AuBenmale des Pools K60 K70
140cm 150 cm Lange
140cm 150 cm Breite
220cm 228 cm Hohe
Anschluss Warm und Kaltwasser Y. Zoll max. 4 Bar
Abwasser HT 40mm
Stromanschluss 220-240 V
50 Hz
16 A/20 A
Massagepumpe Luft 400 W
Massagepumpe Wasser 750 W
Dampfgenerator 4150 W
Max. Fiillhohe Wasser 34 cm
Einstiegsh6he 20 cm

Werkzeuge fiir den Aufbau
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Wasserwaage MaRband Kreuz-/Schlitz- Maulschlussel
schraubendreher

Inbusschlissel

Werkzeug ist nicht im Paket enthalten.

Volistandigkeit priifen!

Bitte prifen Sie die Vollstandigkeit. Sollten Sie etwas nicht gleich finden, schauen Sie bitte
noch mal genau nach. Gerade kleine Teile werden bei der Vielzahl der Teile und der Masse
der Verpackung leicht Ubersehen. Bitte die VVerpackung erst entsorgen, wenn wirklich gesi-
chert ist, dass nicht noch Kleinteile enthalten sind.



Produkteinzelteile
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A Deckel mit Licht, Regendusche, Lautsprecher und Liiftung

Rickwand links mit Massagedulsen und Ablage

(@)

Eckpaneel mit Display, Armatur und Massagedusen Bitte beachten Sie, dass das
Duschpaneel vom Werk nur vormontiert wurde, um Ihnen den Aufbau zu erleich-
tern. Es ist unbedingt notwendig, dass Sie alle Verschraubungen kontrollieren und
ggf. nachziehen. Das betrifft die Disen, die Schlauche an der Armatur und die
Schellen.

Rickwand rechts mit Handbrause, Aromatherapie und Massagedisen
Wanne aus Sanitaracryl mit abnehmbarer Schiirze/Blende und Tur
Frontglas links

grofde Tur mit Griff

I G MmO

Frontglas rechts



A BD
Al A2 % BD1 BD2 BD3
X4 | 13,5x17 ™ x6 150m x4 | |3,5x17./x6
Befestigung Bohrkopf- Fugendichtband D-Dichtung Bohrkopf-
Deckel Schrauben 1mm Schrauben
Rickwande
C
C1 Cc2
3x15 x8 x8
Schrauben Schrauben-
abdeckung
FH
FH1 FH2 FH3 FH4 FH5 FH6
O —-ﬂ
1,50m  x2 "/ x4 x4 x4 3x15 x4 X2
D-Dichtung Winkel Ruick- Winkel unten Dichtung Senkkopf- H-Dichtung
wand-Front Winkel unten Schrauben
E G
E1 G1 G2 G3 u G4
1=0] | i
x4 1,50m x1| 1,50m x2| [0,75m x1 x2
Schrauben mit h-Dichtung Magnetver- Tur-Dichtung Scharniere
Abdeckung schluss-
Dichtung

Die auf dieser Seite aufgefiihrten Kleinteilen entspricht der zu Aufbau bendtigten Anzahl

an Produkteinzelteilen. In der Regel liegen in Inrem Paket etwas mehr Teile bei.




Bezeichnungen

S
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0 Wassereinlauf @ Nackenkissen
9 Self-Clean (optional zubuchbar) @ Tir
9 Wasserdiisen An/Aus @ Ozon Wanne
0 Fernbedienung @ Display
9 Stérkeregulierung Massagedisen @ Armatur
@ Luftdisen An/Aus @ Handbrause
9 Wasseransauger @ Aromatherapie Dampfauslass
9 Licht Wanne @ Massagedisen
9 Massagedisen grof3 @ Lautsprecher
@ Massagedisen klein @ Lifter
m Abflussoffner @) Licht Deckel
@ Luftdisen @ Regendusche
@ Abfluss @ Ablagekérbchen



Vorbereitung der Anschliisse

R

@ SchuKo-Steckdose 230V 20A (oder
Festanschlussdose)

@ SchuKo-Steckdose 230V 16A (oder
Festanschlussdose)

@ Warmwasser 1/2 Zoll

@ Kaltwasser 1/2 Zoll

@‘9 Anschlisse kdnnen auch
auf der gegenuberliegenden Seite

liegen (mit Schlauchverlangerung
mdglich)

10-20 cm

D ACHTUNG: die 15 cm @ um den
weillen Siphon (dunkelgrauer
Bereich) unter dem Abfluss freilassen

6 grauer Bereich = moégl. Bereich fur
die Abflussrohre, im Wandbereich
kann der Abfluss sich bis zu einer
max. Héhe von 6 cm zur Lochmitte
befinden

Abwasser Uber einen mitgelieferten
felxiblen Anschluss HT 40.



Ausrichten

Restwasserschlauch montieren

Damit der Pool gerade steht, ist es notwendig
den Pool mit Hilfe einer Wasserwaage genau
auszurichten. Jeder Ful ist einzeln einstellbar,
so konnen Sie kleine Unebenheiten des Boden
ausgleichen. Bitte beachten Sie unbedingt,
dass alle FulRe den Boden berihren und das
Gewicht gleichmaRig auf den Boden verteilt ist.

Der Restwasserschlauch vom Dampfgenerator muss vor der Installation unterhalb der

Wanne an den vorgesehenen Siphon - Tiille montiert werden

H\H\

Wanne
Anschluss

Restwas-
serschlauch
Dampf-
generator

Boden Boden

Anschluss
Restwas-
serschlauch
Dampf-
generator

Der Anschluss SelfClean muss von der Wanne aus, durch die hintere Durchfiihrung
Wannenkorper, nach oben zum Umschalter Armatur gezogen und verbunden werden
(siehe Schlauchverbindungen). Der Schlauch fir den Wanneneinlauf wird vom Umschalter
Armatur ebenfalls durch den Wannenkdrper zum Anschluss Wanneneinlauf gezogen und

verbunden.

Wanne verblenden

Wenn die Wanne ausgerichtet
ist, wird die Blende an die Vor-
! derfront gesetzt.

Dazu einfach die Wanne leicht
ankippen und erhéhen um die
— Seitenteile unter zu klicken, nun
/ nur noch verschrauben und die
Abdeckkappe auf die Schraube
setzen.

E1

(0« (()

x4

Schrauben mit
Abdeckung



Glasregale und Handbrause montieren

TIPP: Montieren Sie die Glasregale und die Handbrause an den Riickwédnden BEVOR Sie
die Riickwand auf die Wanne stellen und verschrauben.

Die Halterung fir die Handbrause und den Aroma-Therapie Spender an die rechte Ruick-
wand. Das Ablageregal wird an der linken Rickwand verschraubt

Dichtungen anbringen und Seitenteile montieren

Damit ihre Duschkabine beim Benutzen dicht abschlief3t ist es wichtig, die mitgelieferten
Dichtungen korrekt anzubringen.

Die Fugendichtband BD1 werden innen an die Rickwande und an die Unterseite der
Paneele angeklebt.

BD1

4
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BD2#. 0 %BD2
7
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Die D-Dichtungen BD2 werden auf3en an die Riickwande aufgesteckt.
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Auch an die Unterseite des Eckpaneels wird das Fugendichtbad BD1 angebracht.

Im nachsten Schritt verschrauben Sie die beiden Rickwande mit dem Eckpaneel mit den
Schrauben C1.

Jetzt ziehen Sie die Wanne wieder etwas aus der Ecke heraus. Zum montieren der Teile
auf der Wanne muissen Sie auch von hinten an die Wanne treten kénnen.

FH1 FH1 Setzen Sie die RUckvyénde mit
\ dem Eckpaneel auf die Wanne.

— Y

An die beiden feststehenden
Vorderfronten werden auf3en die
D-Dichtungen FH1 angesteckt.
An die unteren Kanten stecken
Sie die H-Dichtungen FH6.
Diese diirfen nicht gekiirzt
werden! An die rechte Vorder-
front wird aulRerdem eine Mag-
netverschluleiste G2 montiert.
Achten Sie darauf, dass der

) ' I ) , Magnet nach aufRen zeigt.

FH6 G2 FH6

1



Silikondichtung

Jetzt werden die Winkel
FH3 an den dafir vorge-
sehenen Stellen an der
Unterkante der Frontsei-
ten angeschraubt. Es ist
darauf zu achten, dass das
abgewinkelte Element an
die Innenseiten der Fronten
zum spaterem Verbinden
mit der Wanne gehdrt. Die
Silikondichtungen wer-

den von innen und aulRen
zwischen Scheibe und das
Metallteil gesetzt.

Zum verbinden der Vorder-
fronten mit den Riickseiten
setzen sie diese auf den
Wannenrand und ver-
schrauben jeweils beide
Teile mit den Winkeln FH2.
Das abgewinkelte Teil sitzt
innen zwischen Ruick-
wand und Front. Auch hier
werden die Silikondichtun-
gen zwischen Front-, bzw.
Ruckwand und Metallteil
gesetzt. Die Schrauben der
Winkel sollten noch nicht
fest angezogen werden, da
der gesamte Aufbau noch
ausgerichtet werden muss.



Deckel aufsetzen

Jetzt wird der Deckel in die Wande eingesetzt. Dieser sitzt innerhalb der Konstruktion aus
Ruck- und Seitenwanden. An den Riickwanden wird der Deckel von hinten mit den Schrau-
ben FH 5 an den vorgesehen Stellen befestigt. Die Fronten werden mit der Halterung A1 mit
dem Deckel verbunden.

‘ Lfter
sprecher

()

Regen-
duschkopf

Die Silikondichtungen der Halterung A1 werden innen zwischen dem Deckel und der Front
und auBen zwischen Front und Metall montiert.

Deoke\ F‘on\

pecke!

Tur einhdngen

G4 Bevor die Tur eingehangt wird schieben Sie die

\ﬂ) h-Dichtung G1 auf die linke Seitenkante. Die Turdich-

tung G3 befestigen Sie an der unteren Kante und den

ub/GZ zweiten Teil der Magnetdichtung G2 an der rechten
G1 Seitenkante. Der Magnet zeigt nach innen. Die beiden

\ Scharniere G4 werden an den vorgesehenen Stellen
an die Tir geschraubt. Auch hier werden die Silikon-
e T e dichtungen zwischen Metall und Tur innen und auRen
angebracht.

N
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Bevor Sie die Tir einsetzen und alles ausrich-
ten schieben Sie noch die Silikondichtungen
FH4 unter die Winkel FH3 zwischen WIinkel und
Pooloberkante.

Nun werden die Scharniere der Tur an die linke
Vorderfront geschraubt.

Auch bei der Turmontage sollten die Verschrau-
bungen erst einmal nicht festgezogen werden.
Erst wenn alles richtig verschraubt ist und die Tir
grob ausgerichtet ist, wird eine Inbusverschrau-
bung pro Scharnier leicht fest gezogen. Nun wird

die Tur noch einmal fein ausgerichtet bevor alle Schrauben, auch die der Winkel zwischen
Front und Riickwand, fest angezogen werden.

Aufbau mit der Wanne verbinden

Wenn der Aufbau ausgerichtet ist und die Tir richtig schliet kann dieser nun mit dem Pool

verbunden werden.

Die Winkel FH3 werden jetz mit Hilfe der Senkkopf-Schrauben FH5 an die Wanne ge-
schraubt. Die Riickwande werden von hinten mit den Schrauben BD3 am Pool befestigt.
Um die Dichtigkeit der Ruckwande zu gewahrleisten, sollten Sie von hinten eine Silikonfuge
zwischen den Ruckwanden und der Wanne ziehen.

14

Der Uberlaufschutz an den Wannen-
rlickseiten endet ein paar Zentimeter
vor der Frontscheibe. Um Wasser-
schaden zu vermeiden verbinden Sie
das Ende des Uberlaufschutzes und
die Vorderfronten mit einer kleinen
Silikonkante.

Die Schraubenabdeckung C2 fir die
Verschraubungen Eckpaneel-Ruck-
wande konnen jetzt auch aufgesetzt
werden.



Abflussrohre installieren

Der Abfluss befindet sich im Boden, das Abwasserrohr kann jedoch auch an einem Abfluss
in der Wand angebracht werden jedoch nicht héher als 6 cm damit der Ablauf noch gewahrt
ist. Das dazu gebrauchte Rohr HT 40 flexibel gehért mit zum Lieferumfang. Der Anschluss
fur den Restwasserschlauch des Dampfgenerators ist bereits im Siphon integriert.

F’\F’\

Anschluss

Wanne Rest- Wanne Anschluss
2 wasser- Restwas-
© schlauch serschlauch
= Dampf- Dampf-
generator generator

Boden Boden

Schlauchverbindungen

Die Skizze zeigt eine Ubersicht von den Wasseranschliissen, diese befinden sich hinter
dem Duschpaneel.

Ansicht der Anschliisse von hinten

5fach-Umsteller

Verbinden Sie nun

die Schlauche fir die Selfclean

einzelnen Funktionen

am Funffachverteiler Regenduschkopf

oben an der Armatur. Deckel Handbrause

$

Rickenmassageduisen

Die Anschlisse flr
Selfclean und den
Wanneneinlauf sind
bereits an der Wan-
ne vormontiert und
mussen durch die
Durchfiihrung im Wan-
nenrand nach oben
gezogen werden. Kaltwasser

Temperatureinstellung

Dampf-
generator Warmwasser

15



Die Schlauchverbindungen an der Ruckseite der linken und rechten Riickwand missen mit
dem Anschlissen 3 und 4 im Eckpaneel verbunden werden.

Anschluss 3 Anschluss 4

Der Anschluss
zum Dampfge-
nerator muss bei

diesem Modell
immer aufgebohrt

Controller werden!
Strom Box A erde

Abbildung zeigt den Anschluss des Ablaufes an den Dampfgenerator.
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Kabelverbindungen anschlieRen

Die Verkabelung der Dusche ist recht einfach. Alle Anschliisse, welche miteinander
verbunden werden, sind mit kleinen Aufklebern gekennzeichnet. So wird z.B. ,Spea-
ker“ mit ,Speaker” verbunden.

FM Antenne Telefonanschluss
Licht 1

(D)
-

220V / 10A / 50Hz
Steckdos

Licht 2

-

Ventilator

Lautsprecher
—- —

Ozon
[

4AC12 ~ 4AC12 ~

Das Licht der Wanne 8 wird zur Baugruppe Steuerung gefiuihrt und mit dem Stecker
4 verbunden. Der Stecker 4 ist auf der anderen Seite mit 1 gekennzeichnet. Dieses
Kabelende 1 wird mit 1/BLG an der Steuerung zusammengesteckt (Abb. 1).

Das O3 Kabel der Wanne wird mit dem Kabel 5 zusammengesteckt. Das Kabel 5 ist
auf der Gegenseite mit O3 gekennzeichnet, welches an die O3-Kennzeichnung der
Steuerung angesteckt wird (Abb. 2)

Die Ubrigen drei Steckverbindungen an der Steuerung 2, Lautsprecher und Lufter wer-
den mit den Baugruppen auf dem Deckel des Duschaufsatzes verbunden.

Vs

=N = 1YV
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steam machineby those
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m engine should be vertical Iy
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d no valve
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Abb. 2
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Ozon-Reinigung O3

Die Ozon-Reinigung dient zur Desinfektion des Pools und der Schlauche. Sie schaltet sich
nach dem Ausschalten des Displays automatisch ein und nach Beendigung der Reinigung
wieder aus. Dazu ist es notwendig, dass das Wasser im Pool verbleibt bis die Ozonreini-
gung beendet ist.

Inbetriebnahme / Dichtheitsprifung

Fur die Dichtheitspriifung schlieRen Sie nun bitte das Wasser und das Abwasser mit den
Schlauchverbindungen an. Es ist wichtig, dass die Wanne weiterhin von der Wand abge-
riickt steht, damit Sie dahinter noch agieren kdnnen. Bevor Sie die Leitung unter Wasser-
druck stellen, beachten Sie bitte, dass vom Werk nur vormontiert wurde, um lhnen den
Aufbau zu erleichtern. Es ist unbedingt notwendig, dass Sie alle Verschraubungen kont-
rollieren und ggf. nachziehen. Das betrifft die Disen und die Schellen. Erst wenn das alles
gepruft wurde, dirfen Sie den Wasserzulauf 6ffnen.

Testen Sie nun nacheinander alle Funktionen, die mit Wasser zu tun haben. Prifen Sie

die Handbrause und die Funktion der Armatur. Am Besten testen Sie das zu zweit. Einer
steht vor bzw. neben der Wanne, der Andere steht hinter der Wanne und schaut nach der
Schlauchverbindung und der Funktion, die jeweils gerade gepriift wird. Sollte eine Ver-
schraubung nicht richtig dicht sein, priifen Sie, ob die Dichtung in der Verschraubung richtig
sitzt und ob diese fest genug verschraubt ist. Nach der Dichtheitsprufung kdnnen nun die
elektrischen Funktionen gepruft werden.Wenn der Stecker eingesteckt ist, kdnnen Sie
Radio, Whirlpoolfunktion usw. testen.

Zum Schluss schieben sie die Wanne in ihre endgliltige Position.

18



Display

EIN/AUS

Anzeige Temperatur,
Uhrzei t, Frequenz

Liftung AN/AUS
Temperatur/Uhrzeit

Einstellung

Lautstarke ,-*

Sendersuche

Fernbedienung

EIN/AUS

Licht AN/AUS

Dampf AN/AUS

Radio AN/AUS

Lautstarke ,+*

Speicher
Display Sperre

Radio AN/AUS

Dampf AN/AUS

Temperatur-

Speicher

Licht AN/AUS

Sendersuche

Uhrzeit

|

einstellung \
A
®

Liftung AN/JAUS

Lautstarke ,+*

Sendersuche ,-*

Lautstérke ,-* .

Water proof IPX6
GD-009

19



»Lotus-Effekt-Set“ gegen Schmutzablagerungen, Kalk-/'Wasserflecken
Inhalt:

1x NANO NT GLAS & KERAMIK (easy to clean)

1x NANO NT REINIGER set
3G

1x REINIGUNGSTUCH
1x POLITURTUCH

1x SCHUTZHANDSCHUHE

Gegen Dampfstrahler bestandig * sehr dauerhafter Langzeitschutz * halt viele Monate
lang, je nach Beanspruchung * minimaler Pflege- und Reinigungsaufwand * keine teuren
Reinigungsmittel mehr nétig * Schmutz kann nicht mehr fest anhaften bzw. lasst sich
leichter reinigen (easy-to-clean) * sehr einfache Handhabung

DAS NANO NT GLAS & KERAMIK 2-KOMPONENTEN-SET ist ein aufeinander abge-
stimmtes Reinigungs- und Oberflachenveredelungs-System, welches auf Glas- und Kera-
mikoberflachen einen sehr hochwertigen und langlebigen ,easy-to-clean-effect” generiert.

Das aufgetragene Material erzeugt auf der Oberflache einen diinnen Film, der das
Anhaftverhalten von Schmutz und Fremdstoffen verringert und Wasser besser abperlen
lasst.

»  Kleine Kratzer kénnen z.B. mit Zahnpasta und einem weichen Tuch poliert werden.

»  Stellen Sie sicher das die Drainagen, welche sich mittig unterhalb der Riickwande
in der Wanne befinden, immer offen sind. Wenn diese verstopfen, lauft das Wasser
sonst nicht mehr zuriick in das Innere der Wanne. Es besteht die Gefahr, dass sich
zuviel Wasser ansammelt und dann Uber den Schutzwall herauslauft.

*  Vor der ersten Benutzung des Whirlpool-Systems sollte es mit Desinfektionsmit-
tel durchgespllt werden. Danach reicht es, nach ca. 5 Badern die Desinfektion zu
wiederholen. Auch bei langerer Nichtnutzung des Whirlpool-Systems, sollte eine
Desinfektion erfolgen.

Bestellen konnen Sie unser ,,Lotus -Effekt Set* unter:

E-Mail: kundenservice@seniorbad.de
Onlineshop: www.seniorbad.de
Telefon: +49 35795 - 179 600

Fax: +49 35795 - 179 699



Die Aromatherapie

Die Aromatherapie gibt es nur bei den Duschen mit Dampfgenerator. Nehmen Sie ein
kleines ca. 5x5cm grofes, hitzebestandiges Tuch (z.B. aus Leinen oder Baumwolle) und
tropfeln darauf 2-4 Tropfen, von unserem hoch konzentrierten Aroma-Ol. Nun schieben Sie
den Dampfkopf nach oben hin auf und stecken das Tuch hinein (der Dampfkopf ist das klei-
ne weifde Kastchen, unten am Alupaneel, ca. 30cm unter dem Sitz). Auf keinen Fall sollte
der Dampfkopf mit einem zu grofRen Tuch verstopft werden! Vermeiden Sie es auch, den
Dampfkopf wahrend des Betriebs anzufassen oder mit Ol nachzufiillen, es besteht hohe
Verbrennungsgefahr!

Aromatherapie-Duft-Set
Die &therischen Ole werden nach strengen Qualitatsstandards gefertigt. Alle Ole sind
100% naturrein und pflanzlichen Ursprungs, unverandert, sortenrein und authentisch!

Achtung:

verwenden Sie immer nur 1-2 kleine Tropfen auf einmal, die Ole sind hochkonzentriert! Bei
bestehender Schwangerschaft bitte NICHT verwenden!
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Pfefferminz Duft Ol 10ml Menthol Duft Ol 10ml

9‘ ‘r-?\ ¥ TS
+  Beseitigt Miidigkeit, Uberarbeitung und *  Geeignet zur Heilung von Verbren-

Benommenheit nungen und Sonnenbrand

»  Hilft bei Erbrechen und Durchfall *  Verbesserung bei Akne, Abszessen
«  Hilft bei geistiger Erschopfung und Ekzemen
«  Steigert die Konzentrationsfahigkeit *  Forderung der Zellenregeneration
«  Starkt das Gedachtnis *  Verbesserung bei Bronchitis und

Asthma
»  Forderung der Magenfunktionen
*  Wirkt desinfizierend

Limonen Duft Ol 10ml
T

»  Verbesserung bei fettiger Haut s

*  Reinigt die Haut et
»  Hilft gegen Hihneraugen @

»  Forderung der Durchblutung o
*  Milderung der Anamie

»  Verringern von Kopfschmerzen

*  Verhindert Infektionen

»  Forderung der Verdauung

Bestellen konnen Sie unser ,,Aromatherapie-Duft-Set“ unter:

E-Mail: kundenservice@seniorbad.de
Onlineshop: www.seniorbad.de
Telefon/Fax: +49 35795 - 179 600/+49 35795 - 179 699
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Wartung und Sauberung des Pools

1. Reinigen Sie die Wanne mit einem milden flissigen Reinigungsmittel und einem
weichen Tuch. Achtung: Verwenden Sie auf keinem Fall Azeton, ammoniakhaltige
Reinigungsmittel oder grobkorniges Scheuermittel!

2. Befreien Sie den Abfluss des Pools regelmaRig von Haaren u.a., damit ein Verstopfen
verhindert wird.

3. Benutzen Sie fur die Wanne und das Paneel ein Acrylpflegemittel, um die Oberflache
vor Kratzern zu schiitzen.

4. Kleine Kratzer kénnen z.B. mit Zahnpasta und einem weichen Tuch poliert werden.

5. Vor der ersten Benutzung sollte das Whirlpool-Systems mit Desinfektionsmittel
durchgesplilt werden. Danach reicht es, nach ca. 5 Bader die Desinfektion zu wieder-
holen. Auch bei langerer Nichtnutzung des Whirlpool-Systems, sollte eine Desinfektion

folgen.

Gewabhrleistung und Service

Fir unsere Erzeugnisse erhalten Sie 2 Jahre Gewahrleistung. Fir enthaltene Verschleil3-
teile wie Dichtungen, Handbrausen, Brauseschlauche gilt eine Gewahrleistungszeit von 6
Monaten.

Die Kosten flir den Austausch werden nicht lbernommen. Ersatzteile kbnnen bei unserem
Kundendienst bestellt werden.

E-Mail: kundenservice@seniorbad.de
Onlineshop: www.seniorbad.de
Telefon: +49 35795 - 179 600
Fax: +49 35795 - 179 699

Mangel, welche auf kalkhaltiges oder eisenreiches Wasser zurlick zu fihren sind werden
von der Gewahrleistung ausgeschlossen. Bitte das Ersatzteil genau beschreiben - am bes-
ten die in diesem Heft verwandte Kurzbezeichnung (Buchstabe/Zahl) sowie den genauen
Pooltyp (z.B. K70) hinzufiigen. Fiir Ihre Hinweise und Anregungen sind wir immer offen.

Hinweis

Jeder Pool wird werksseitig zu Testzwecken montiert, angeschlossen, getestet und
wieder verpackt. Da unsere Produkte wahrend der Herstellung mehrere Kontrollen
unterzogen werden, kdnnen geringe Mengen an Restwasser in Teilen des Produktes
vorhanden sein.
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Recycling

Fur die Entsorgung der Elektronik des Erzeugnisses gilt das Elektro- und Elektronik-Alt-
gerategesetz. Das “Altgerat” muss dann einer entsprechenden Sammelstelle zugefihrt
werden.

Wir empfehlen Ihnen, das Steuerteil, die Beleuchtungseinheit und das Display zu entfernen
und diese Teile der Elektro-/ Elektroniksammelstelle zuzufiihren. Der verbleibende grof3e
“Rest” kann wie gewohnt behandelt werden (ortstibliche Variante - wie Sperrmiillsamm-
lung...).
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