
Illuminated mirror LSP09

Your illuminated mirror offers the option of switch-
ing between the dimmable version and the 
non-dimmable version. To do this, screw on the 
switch box (photo above) on the back. There is a 
switch in the module (see left). In position 1, the 
dimmer is switched on. In position 2, the touch 
switch only works in ON/OFF mode. 
To dim, switch on your mirror. If you now press the 
switch a little longer, the illuminated mirror can be 
dimmed.
If your mirror has the optional heating, switch it on 
when you switch on the light. 
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Attention!

Screw the enclosed rail horizontally to the 
intended position on the wall. Then hang the 
pre-assembled rail on the back of the mirror in 
the wall rail.

The pre-assembled rail can also be mounted 
on the short side of the mirror if you want to 
hang it upright.



Anschluss mit Unterputz-Dose

Anschluss an Kabel aus der Wand

Zum Anschließen des Leuchtspiegels an einer vorhandenen Unterputz-Dose verbinden Sie 
die Kabel des Spiegels mit den Kabeln in der Dose mit der mitgelieferten Klemme (Kreis).
Dann kann der Spiegel mit der schon montierten Leiste am oberen Rand (gestrichelter Kas-
ten) in die von Ihnen an der Wand angebrachte Leiste eingehängt werden.

Schrauben Sie die Leiste am oberen Rand des Spiegels (gestrichelter Kasten) und die Rück-
wand ab. Halten Sie die Rückwand an die für den Spiegel vorgesehene Stelle an der Wand 
und markieren die Position des Wandkabels auf der Rückwand. Jetzt bohren Sie an der 
markierten Stelle ein Loch von etwa 5 cm Durchmesser in die Rückwand. Fädeln Sie das 
Anschlusskabel durch das von Ihnen gebohrte Loch. Setzen sie dann die Rückwand und die 
Leiste wieder in den Rahmen ein und verschrauben sie mit diesem. Verbinden Sie die Kabel 
des Spiegels mit den Kabeln aus der Wand mit der mitgelieferten Klemme (Kreis). Dann kann 
der Spiegel in die von Ihnen an der Wand angebrachte Leiste eingehängt werden.


